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HepcoMotion®

DAPDU2 電動扉駆動ユニット

HepcoMotion DAPDU2ユニットは、内部を移動する2つ以上のキャリッジを備えた頑丈なアルミ製ビームで作られています。これらの
キャリッジは、一般的なHepco PDU2ユニットと同じHerculane®ホイールを使用し、ノイズを抑えた運転で優れた荷重容量と耐久性を
実現します。キャリッジは強力で精度の高い歯付きベルトによって駆動され、左右対称で移動します。ユニットは、HepcoのMCSフレ
ームワークシステム、およびPDU2など、その他の駆動製品と互換性があります。

ユニットの下側が開いているので、ゴミ等が入らないように正しい方向に設置するよう注意してください。

このデータシートには製品の概要が記載されています。アプリケーション、計算などに関するその他の参考情報は、Hepco PDU2およ
びDLSカタログに記載されています。詳細は、Hepcoの技術営業部にお問い合わせください。3D CAD モデは、

www.HepcoMotion.comか、弊社のCAD CDでご覧いただけます。

改訂と更新は、www.HepcoMotion.comで参考資料ボタンを選択してください

MCSセクションおよびアク

セサリに互換性のあるTス
ロット。

1ピースの長さが6mまでの高
強度アルミビーム。

ユニットは、トップ/ボトム/ダ
ブル取付けシャフトのいずれ

かで、また、お客様指定のモー
ター/減速機を取り付ける事
ができます。ご使用になる型

式をお知らせください。

キャリッジプリロードを簡単
に調整。

緩衝装置はストローク終端
を保護。

オプションのフラッ
トキャリ

ッジプレート。

歯付きベルト駆動：最高速
度6m/秒。最大280Nの総

駆動力。

オプションの角アングルキャリ
ッジプレート。

キャリッジ最大荷重500N。ユ
ニット１台に、2、4、またはそれ
以上のキャリッジを取り付け
可能。キャリッジは左右対称、

同時移動が可能。

ベルト張力を簡単に調整。

適用例：スプレーブースの自動ドア

DAPDU2ユニットには、合計4つのキャリッジが搭載されており、2つずつ左右に
それぞれ移動します。各キャリッジにはアングルキャリッジプレートが取り付

けられています。キャリッジの各ペアの間にはドアが吊り下げられ、ド
アの底部に固定されたHepcoトラックローラー（GV3カタロ

グ参照）が床の溝部分に係合し、ドアが壁から離れよ
うとする動きを抑制します。DCモーターが、
直交遊星ギアボックス（Hepcoから入手可能 
- PDU2カタログを参照）を介して、DAPDU2
ユニットを駆動します。



データと寸法

負荷容量

DAPDU2は、直接負荷LdとLu用に設計されています (図を参照)。各キャリッジはLd方
向に500N、またはLu方向に300Nの負荷耐性があります。通常の負荷条件下では
DAPDU2に特別な注意を払う必要はありませんが、最大負荷で5000km稼働後は調整
が必要となる場合があります。不具合なく長期間ご使用いただくために、負荷容量を
考慮して設計されることをお勧めします。DAPDU2ユニットは、 モーメントと横方向の
負荷容量が限られているので、負荷を最小限に抑えるようなアプリケーション設計が
推奨されます。ギア、オプションのカップリング、モーター固定キット、Tナット、ブラケ
ットなどのその他の部品はHepco PDU2と同じです。技術的詳細については、PDU2の
カタログをご覧いただくか、Hepco社/Hepco販売店にお問い合わせください。

Ld
500N 最大

Lu
300N 最大

ご注文について

製品範囲

ビーム長 (ページ上部のLのサイズを参照)

T = トップ取付けシャフト、 B = ボトム取付けシャフト、D = ダブルシャフト

キャリッジの数とスタイル。SC = 標準 (キャリッジプレート無し)

FC = フラットキャリッジプレート、AC = アングルキャリッジプレート

2つ以上キャリッジが付いたユニットは、キャリッジの位置を指定するスケッチが必要になります。
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ビーム長（最長） L = 6000。上の図はストロークが0のシステム。
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オプションのキャリッジプレートの詳細
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