
HepcoMotion®

真空&極高低温用ベアリングおよびトラックローラー

HepcoMotion®真空&極高低温用ベアリングおよびトラックローラーは、過酷な環境下での使用に耐えるよう設計され、直径18
〜54mmのサイズ、幅広い固定方式、180N〜4,200Nの耐荷重を取り揃えています。本製品は、Hepco SL2およびPRT2シリーズのス
テンレススチール製リニアスライド・カーブスライドでご使用いただけます。

真空 & 高温用ベアリングのVACSSシリーズと低温用ベアリングのLTSSシリーズは、双方ともすべてステンレス鋼製の部品を使用してい
ます。構造と材質は以下の通りです。

ナット
オーステナイト系ステンレス鋼

ベアリングリング
マルテンサイト系ステンレス鋼

ケージ
オーステナイト系ステンレス鋼

ボール
マルテンサイト系ステンレス鋼

グリース
真空 & 高温用ベアリング用クライトックスLVP  - 使用温
度範囲 -15°C ～ +210°C.
低温用エーロシェルグリース22  - 使用温度範囲
 -50°C ～ +150°C.

スタッド
オーステナイト系ステンレス鋼

ワッシャー
オーステナイト系ステンレス鋼

シールド
オーステナイト系ステンレス鋼

リベット
オーステナイト系ステンレス鋼

スクリュー
オーステナイト系ステンレス鋼

トラックローラー、       4 を参照 ...BHJ34E,        3 を参照

以下の3つのカタログと合わせてご覧下さい

GV3
linear guidance and
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通気口 (VACSS バージョン限定)
ガス抜け防止用



真空 & 高温用ベアリング
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Hepco VACSS 真空 & 高温用ベアリングは、すべてステンレス鋼部品で作られ、内部はクライトックスLVPグリースで永久潤滑されて
います。温度-15°C ～ +210°Cの高度な真空、および酸素の存在する状態での使用に適しています。半導体ウエハ製造、航空宇宙部
品、蒸着プロセス、LCDパネル、およびプラズマディスプレイ製造などの用途、ならびに真空蒸着装置において幅広く用いられていま
す。

ベアリングは、HepcoMotion SL2シリーズのものと同じ寸法です (visit www.HepcoMotion.com/SL2dataukで、SL2カタログ     12-13 
を選択してください). SL2ステンレス鋼リニアスライド、ステンレス鋼リング、およびHepco PRT2シリーズのトラックに対応します 
(www.HepcoMotion.com/PRT2datauk をご覧ください)。

...J18...ベアリングは、より大きいサイズのものとは異なる構造を持ち、2つのより小さなベアリングが取り付けられた一体型の外輪を
使用します。このサイズは、低温LTSSバージョンではご利用いただけません。

これらのベアリングは、ご要望により、別のグリースや、グリースなしで、またはシールドなしでご利用いただけます。
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注意:
1.	 ベアリング取り付けスタッドに合う穴は、すべり嵌合用にはめあい公差F6まで広げることをお勧めします。
2.	 偏心ベアリング固定スタッドには、図のように調整用の六角ソケットが付属します。
3.	 ナットとワッシャには、同心および偏心のSJ/LJタイプのベアリングが付属します。
4.	 「N」は、偏心設計による偏心オフセットです(2 x N =総ストローク)。R寸法は、調整ナットの偏心オフセットとベアリングの中心

線での総ストロークの合計です。
5.	 調整工具の部品番号は、表を参照してください。調整の手順とナット固定用の締付トルクについては、HepcoMotion SL2カタロ

グ      20をご覧ください。
6.	 これらのベアリングを使用するシステムの耐荷重と製品寿命は、HepcoMotion GV3カタログに記載の方法に従って計算してくだ

さい(www.HepcoMotion.com/GV3dataukで、GV3カタログ    59を選択してください)。

部品番号 A B B1
C C1 C2

D
±0.025

E F
細めねじ

G H I J K L M M1
N*4

O*1

+0.0
-0.03

P
SJ LJ SJ LJ SJ LJ ...E ...DE

...J18... 18 12.4 6.75 7.4 14 3.4 10 2.4 2.5 14.00 7 M6 x 0.75 10 0.6 7.4 0.8 3.2 2.5 10 13 0.7 2.6 6 11

...J25... 25 16.6 9 9.8 19 3.8 13 2.2 4.9 20.27 10 M8 x 1 14 0.5 9.8 1 5 3 13 17 0.75 2.75 8 13

...J34... 34 21.3 11.5 13.8 22 6.6 14.8 5.2 5.9 27.13 12 M10 x 1.25 18 0.7 13.8 1.25 6 4 17 21 1 3.6 10 15

...J54... 54 34.7 19 17.8 30 8.2 20.4 5.7 7.9 41.76 25 M14 x 1.5 28 1.6 17.8 1.6 8 6 22 28 1.5 5.5 14 27

Q R*4 S S1 T T1 T2 U
±0.1

U1 V W X Y Z
調整レンチ*5 ソケット

ツール*5
最大許容荷重 (N)*6 基本寿命*6 重量 g

部品番号潤滑済み ドライ
潤滑済み ドライ SJ..C/E LJ..C/E BHJ..C BHJ..E

アキシャル ラジアル アキシャル ラジアル
2 1.2 8 10.5 10 4 8 38 54 11 24.5 M4 7 7 AT18 RT6 60 180 36 72 80 50 19 20 18 45 ...J18...
3 1.5 7 9 12 5 10 50 72 14 32 M5 8.5 10 AT25 RT8 240 450 80 160 50 70 48 51 43 105 ...J25...
4 2.0 9.5 8.5 17.5 6.5 12.5 60 90.5 17 42 M6 10 14 AT34 RT10 520 900 160 320 100 100 115 120 105 235 ...J34...
8 3.0 14.5 16.4 23.5 10.5 18.5 89.5 133 25 62 M8 13 20 AT54 RT14 1,350 2,400 360 720 250 150 415 425 390 800 ...J54...



低温用ベアリング
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Hepco LTSS低温用ベアリングは、-50°Cから+ 150°Cの温度での使用に適したエーロシェルグリース 22を使用して内部が永久潤
滑されています。この潤滑剤は、VACSSベアリングよりもはるかに低温条件での使用を可能にし、冷蔵倉庫や特殊な凍結乾燥装置
での使用が可能です。

スルーフィキシングタイプは、取り付けプレートのほとんどの厚さをカバーする、2つのスタッド長でご利用いただけます。固定された
同心 (C)、調整可能な偏心 (E)、キャリッジをスライドから切り離せるように十分調整された二重偏心 (DE) がご利用いただけます。

ブライドホールフィキシングイプ (BHJ) は、貫通穴の取り付けが不可能、または取り付けプレートが厚すぎる頑丈な機械ベースに取り
付けることが可能です。また、止まり穴固定タイプは、正面からの調整が望ましい場合や、取り付け穴の反対側にアクセスしにくい場
合に便利です。固定された同心 (C)、または調節可能な偏心 (E)でご利用いただけます。

ブラインドホールフィキシングタイプ (BHJ)

同心 (C)

偏心 (E)

ジャーナルの種類: C = 同心 (固定式)
E = 偏心 (調整可能)

DE = 二重偏心 (調整可能 SJ/LJ 限定)

ベアリング径のオプション 
18, 25, 34 & 54 
(サイズ 18 は、LT グレードとして使用できません)

固定タイプ:	 SJ = ショートスタッド 

	 LJ = ロングスタッド  

	 BHJ = 止まり穴固定 

SS = ステンレススチール

ご注文の詳細
SJ 25SS CVAC

ベアリングの種類: VAC = 真空 & 高温
LT = 低温
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部品番号 A B B1
C C1 C2

D
±0.025

E F
細めねじ

G H I J K L M M1
N*4

O*1

+0.0
-0.03

P
SJ LJ SJ LJ SJ LJ ...E ...DE

...J18... 18 12.4 6.75 7.4 14 3.4 10 2.4 2.5 14.00 7 M6 x 0.75 10 0.6 7.4 0.8 3.2 2.5 10 13 0.7 2.6 6 11

...J25... 25 16.6 9 9.8 19 3.8 13 2.2 4.9 20.27 10 M8 x 1 14 0.5 9.8 1 5 3 13 17 0.75 2.75 8 13

...J34... 34 21.3 11.5 13.8 22 6.6 14.8 5.2 5.9 27.13 12 M10 x 1.25 18 0.7 13.8 1.25 6 4 17 21 1 3.6 10 15

...J54... 54 34.7 19 17.8 30 8.2 20.4 5.7 7.9 41.76 25 M14 x 1.5 28 1.6 17.8 1.6 8 6 22 28 1.5 5.5 14 27

Q R*4 S S1 T T1 T2 U
±0.1

U1 V W X Y Z
調整レンチ*5 ソケット

ツール*5
最大許容荷重 (N)*6 基本寿命*6 重量 g

部品番号潤滑済み ドライ
潤滑済み ドライ SJ..C/E LJ..C/E BHJ..C BHJ..E

アキシャル ラジアル アキシャル ラジアル
2 1.2 8 10.5 10 4 8 38 54 11 24.5 M4 7 7 AT18 RT6 60 180 36 72 80 50 19 20 18 45 ...J18...
3 1.5 7 9 12 5 10 50 72 14 32 M5 8.5 10 AT25 RT8 240 450 80 160 50 70 48 51 43 105 ...J25...
4 2.0 9.5 8.5 17.5 6.5 12.5 60 90.5 17 42 M6 10 14 AT34 RT10 520 900 160 320 100 100 115 120 105 235 ...J34...
8 3.0 14.5 16.4 23.5 10.5 18.5 89.5 133 25 62 M8 13 20 AT54 RT14 1,350 2,400 360 720 250 150 415 425 390 800 ...J54...
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Wesbite. http://www.miwa-inc.co.jp

Ref: 真空&極高低温用トラックローラー 01 JP

真空&極高低温用トラックローラー
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HepcoMotion真空&高温・低温用トラックローラーは、同心および偏心貫通穴固定スタッドのどちらにも取り付けが可能です。最大
4,200Nの許容荷重、直径25、34、54mmでご利用いただけます。トラックローラーは、任意の適切なフラットトラックで、またはカム
フォロアとして使用できます。

材料とグリースは、前のページに記載されているVACSS真空＆高温およびLTSS低温Vベアリングで使用されているものと同じです。

ご注文の詳細

LRN = トラックローラーで、25はmm単位の直
径を示します

C = 同心 (固定式) or E = 偏心 (調整可能)

LRN25 C

ソケットツ
ール

調整レンチ

偏心 (E) 同心 (C)

注意:
1.	 トラックローラーの取り付けスタッドに合う穴は、すべり嵌合用に公差F6まで広げることをお勧めします。
2.	 偏心トラックローラー固定スタッドには、図のような調整用の六角ソケットが付属します。
3.	 引用されている静的・動荷重は、業界標準の計算に基づいています。これらの数値は、システムの性能を正確に反映したもの

ではなく、他のシステムとの比較用に限って提供されています。
4.	 HepcoMotion GV3カタログに示されている最大許容荷重の数値、および負荷/製品寿命計算を使用して、ローラーの性能を

判断してください (www.HepcoMotion.com/GV3datauk アクセスし, GV3 カタログ      60 を選択してください)。

SSVAC

SS = ステンレススチール

ベアリングの種類: VAC = 真空 & 高温
LT = 低温

部品番号 A B B1 C C1 C2 D E F
細めねじ

G H J K

...LRN25... 25 14.5 10 19 13 5 500 10 M8x1 7 1 1 5

...LRN34... 34 18.2 12.5 22 14.8 6 500 12 M10x1.25 9 1.2 1.25 6

...LRN54... 54 29.5 21 30 20.4 8 500 23.5 M14x1.5 14 1.4 1.6 8

L*2 M M1 N O*1

+0
-0.03

P
レンチ ソケット

ツール
重量

g
最大許容荷重*4

ローラーの静的・動的ラジアル定
格荷重(N)*3

Co C

3 13 17 0.75 8 13 AT25 RT8 40 800 1,092 2,632

4 17 21 1 10 15 AT34 RT10 85 1,400 1,905 4,078

6 22 28 1.5 14 27 AT54 RT14 310 4,200 5,319 10,965


